
BADANA CECHA

Wilgoć

Popiół

Frakcja drobna

Wartość kaloryczna

Gęstość nasypowa

Ścieralność

Siarka

Temperatura topnienia
popiołu

<10,0%

≤0,7%

<1%

między 16,5 a 19,0 Mj/kg

≥ 600 kg/m3

≥97,5%

≤ 0,03%

musi być opisana

5,9%

0,52%

0,09%

17,66 Mj/kg

631 kg/m3

≥97,5%

≤ 0,03% 

≥1500°C

WYMAGANIA EN PLUS A1® KAMPOL PELLET PREMIUM

Pellet drzewny 6mm

KARTA PRODUKTU

KAMPOL PELLET PREMIUM

ZASTOSOWANIE
Kampol Pellet Premium to wysokiej jakości, drzewne biopaliwo stałe, stworzone specjalnie do
efektywnego spalania w nowoczesnych kotłach, kominkach i piecach mających na celu generowanie
energii cieplnej do celów grzewczych. Wykorzystując nasz pellet, nie tylko cieszysz się skutecznym
źródłem ciepła, ale także dbasz o środowisko, korzystając z odnawialnego źródła energii. Pamiętaj, że
nasz pellet powinien być używany wyłącznie w zgodnych z instrukcją producenta i przepisami
krajowymi urządzeniach grzewczych.

Kampol s.c. Czapla i Wspólnicy
ul. Krakowska 24A

34-600 Limanowa, Polska

kampol24a@gmail.com
+48 18 337 37 82

www.kampol24.pl 

Kampol Pellet Premium jest wykonany z surowców najwyższej jakości, co
gwarantuje doskonałe parametry spalania i wysoką wydajność. Dzięki
zaawansowanym technologiom produkcji i starannej selekcji drewna,
cechuje się niską zawartością wilgoci oraz minimalną ilością popiołu.

Posiadamy certyfikat EN plus A1®, który potwierdza najwyższą jakość
naszego produktu oraz posiadamy certyfikat FSC®, który świadczy o tym,
że surowce użyte do produkcji pelletu pochodzą z odpowiedzialnie
zarządzanych lasów.

SKŁAD
Kampol Pellet Premium jest wyprodukowany z czystej, osuszonej i oczyszczonej trociny pochodzącej z
drewna iglastego. Proces produkcji obejmuje sprasowanie trocin pod wysokim ciśnieniem. Pellet składa
się w całości z trocin pochodzących z drzew iglastych. Ze względu na użyte materiały drzewne oraz
technologię suszenia trociny, może występować minimalna różnica w kolorze pelletu między
dostawami.

*Wyniki Kampol Pellet Premium na podstawie badań wykonanych 21.03.2023 – 12.04.2023 



KONTAKTPRODUCENT

Certyfikat EN plus A1® - Nasz Pellet Premium Kampol posiada certyfikat EN
plus A1, który potwierdza najwyższą jakość naszego produktu.
Certyfikat EN plus A1® jest międzynarodowym standardem jakości dla pelletu
drzewnego.
Oznacza to, że nasz pellet spełnia surowe wymagania dotyczące
parametrów spalania, czystości i wydajności. Dzięki temu możesz mieć
pewność, że wybierając nasz Pellet Premium, otrzymujesz produkt najwyższej
jakości, który zapewni Ci efektywne i ekologiczne ogrzewanie.

Certyfikat FSC® - Wierzymy w zrównoważone zarządzanie lasami i ochronę
środowiska. Dlatego Pellet Premium Kampol posiada również certyfikat FSC®.
Certyfikat FSC® jest międzynarodowym standardem dla odpowiedzialnego
zarządzania lasami. 
Gwarantuje on, że drewno użyte do produkcji naszego pelletu pochodzi z
lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska,
społeczności lokalnych i zasad etycznych. Wybierając nasz pellet,
przyczyniasz się do ochrony lasów i dbasz o przyszłe pokolenia, jednocześnie
korzystając z wydajnego i ekologicznego źródła energii.

Kampol s.c. Czapla i Wspólnicy
ul. Krakowska 24A
34-600 Limanowa, Polska
Kod EAN 5907694978439

kampol24a@gmail.com
+48 18 337 37 82
+48 603 922 304 
www.kampol24.pl 

Pellet drzewny 6mm

KARTA PRODUKTU

KAMPOL PELLET PREMIUM

CERTYFIKAT EN PLUS A1® ORAZ FSC® 

PRZECHOWYWANIE
Pellet powinien być przechowywany w suchym miejscu lub magazynie, w sposób, który chroni go przed
wilgocią, zanieczyszczeniami, kondensacją oraz opadami deszczu. Niezależnie od sposobu pakowania,
należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, aby utrzymać jakość pelletu. Składowanie
Pelletu w innych warunkach, może spowodować uszkodzenie pelletu za co firma Kampol nie
odpowiada.

OPAKOWANIE

1 PALETA
1050 KG

70 WORKÓW

1 WOREK
15 KG 

1 TIR
24150 KG

1610 WORKÓW

 40 x 70 x 12 120 x 100 

LICENCE CODE FSC®-
C189524 CERTIFICATE

CODE CU-COC-
895361


